
PROCÈS-VERBAL

DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL

(3) COORDONNÉES :

(9)RAISON SOCIALE :

N° D'AGRÉMENT :

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

Désignation commerciale

Document(s) présenté(s)

Energie

(1) N° dans la série du type (VIN)

Type / CNIT

Marque

Genre

Date de 1ère mise
 en circulationDate d'immatriculation(2) Immatriculation et pays

IDENTIFICATION DU VÉHICULE 

Contrôle volontaire total 12/08/2019 19006138

S062T100

SARL CONTROLAUTO

DEGUFFROY PATRICK

062T1086

DY-695-WP  (F) 19/06/2019 13/01/2016

CTTE

PEUGEOT

N10PGTCT0285831

VF37A9HN0FJ887409

GO

PARTNER

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

N° D'IMPRIMÉ T 01120227 Exemplaire conservé par le centre

Sécuritest

NOM ET PRENOM :

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE :

Ò!,";FÓ

FONCTIONS CONTRÔLÉES

(5) Catégorie internationale

N1

 Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou 

l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par 

le commissaire priseur ou l'huissier de justice

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté 

du 18 juin 1991 modifié. Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de visite réglementaire)

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté 

AVG, AVD

5.2.3.e.2. PNEU : L’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint AVD

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d’un longeron 

ou d’une traverse AVG

Défaillances mineures : 

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, 

AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour 

légèrement usé AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG, ARD, AVD, 

ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément 

endommagé AVG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal 

fixés ou gravement rouillés AVG

AVANT   ARRIERE

     G D  G D

Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.4 m/km 

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :    1 %         11 %   

Forces verticales : 832 daN       516 daN  

Frein de service

  Forces de freinage : 287 daN    265 daN       183 daN    170 daN  

  Déséquilibre (<20%) : 8 %         8 %    

  Forces de freinage (efficacité) : 287 daN    265 daN       183 daN    170 daN  

  Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %   

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %   

Émissions à l'échappement

  Opacité   (0.51 m-1) C1 : <0.1 m-1   C2 : <0.1 m-1   

Feux de croisement (-2.5 % à  -0.5 %) : -1.4 % -1.3 % 

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTESKILOMÉTRAGE RELEVÉ

094079


