N° D'IMPRIME T 29793159

PROCES-VERBAL

DE CONTROLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

4 NATURE DU CONTROLE Y (3) DATE DU CONTROLE Y N° DU PROCES-VERBAL \
L Contréle technique périodique A 16/07/2025 L 25296127 J
4 (7) RESULTAT DU CONTROLE N (6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE j
Favorable
\ /
4 (8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE A
15/07/2027
\ /
4 NATURE DU PROCHAIN CONTROLE A
Controle technique complémentaire au plus tard le :

N 15/07/2026 Y,
4 IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE h

N° D'AGREMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNEES :  AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

- J
4 (9) IDENTITE DU CONTROLEUR A

N° D'AGREMENT : 06271307

SIGNATURE :

N /

e N\

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Date de 1ére mise

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

GA-059-XC (F) 22/07/2021 22/07/2021

Marque Désignation commerciale
PEUGEOT BOXER ]
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale  Genre
VF3YBBNFA12T17863 N1 CTTE ]
Type / CNIT Energie
N10PGTCT119P760 | GO ]

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

GA-059-XC

CT:15/07/2027
POLLU:15/07/2026

i S062T100
N° D’AGREMENT : S062T100 25206127
N° SERIE : VF3YBBNFA12T17863 XXXXXXXXXX
\N D'IMPRIME : T29793159/

Taux d'efficacité global (250 %) : 66 %

4 (4)KILOMETRAGE RELEVE N MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES N
117320 AVANT ARRIERE
\ N G D G D
Ve " - Ripage (-8 & +8 m/km) : +3.4 m/km
INFORMATION SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE
Dissymétrie suspension (< 30%) : 7% 7%
PROCES-VERBAL N°: DATE : Forces verticales : 1277 daN 770 daN
N° D'AGREMENT DU CENTRE : Frein de service
Forces de freinage : 398 daN 428 daN 272 daN 265 daN
NG Déséquilibre (<20%) : 8 % 3%
Ve ~ Forces de freinage (efficacité) : 398 daN 428 daN 272 daN 265 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (218 %) : 21 %

Emissions a I'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1)

Feux de croisement (-3 % a -0.5%):-1.9

%

C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

-1.6 %




